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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α/Π 346/21.07.21
Αναφορικά με τις κάτωθι μπαταρίες που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη της πρόσκλησης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου κρίνει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής. Δεν είναι προαπαιτούμενος ο τύπος των μπαταριών και θα αξιολογηθεί κάθε πρόταση.

4.11
Weight (with six TB47S batteries) / Weight (with six TB48S 

batteries)

Βάρος (με έξι μπαταρίες TB47S) / Βάρος (με έξι μπαταρίες TB48S)

4.16
Hovering Time* (with six TB47S batteries) and Hovering Time* (with 

six TB48S batteries)

Χρόνος Αιώρησης * (με έξι μπαταρίες TB47S) και Χρόνος Αιώρησης * (με έξι μπαταρίες TB48S)

5.3
The charging of the batteries should be performed with 12 VDC up to 

28 VDC current, through the use of appropriate chargers able to connect with city current or the vehicle charging system.

Η φόρτιση – επαναφόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται με συνεχές ρεύμα τάσεως 12 VDC ως 28 VDC, μέσω κατάλληλων τροφοδοτικών / μετασχηματιστών τα οποία θα δύναται να συνδεθούν με το σύνηθες ηλεκτρικό δίκτυο (230 VAC 

+/- 10%, 50 ΗΖ +/- 5 ΗΖ) ή με το ηλεκτρικό σύστημα οχήματος

Στην προδιαγραφή 7.1 το tablet μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε μέσο κρίνει ο κάθε υποψήφιος:

7.1
Flight control and navigation software should be operated within a 

raised tablet with all controls (joystics, buttons, etc) and radiofrequency system integrated within.

Το λογισμικό ελέγχου πτήσης και πλοήγησης πρέπει να λειτουργεί σε ένα υπερυψωμένο tablet με όλα τα χειριστήρια (χειριστήρια, κουμπιά κ.λπ.) και το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων ενσωματωμένο μέσα.

Και το 1.2 'Maximum Take  Off  Mass – MTOM 13 kg/Μέγιστο βάρος απογείωσης, 13 κιλά' αντικαθίσταται με το 'Maximum Take  Off  Mass – MTOM 15,5 kg/Μέγιστο βάρος απογείωσης, 15 κιλά'

